MASURI DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR
LA  GOSPODARIILE CETĂTENEŞTI

Pentru  prevenirea si inlaturarea cauzelor de incendiu , va sfatuim sa aveti in vedere urmatoarele aspecte :
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1 La folosirea energiei electrice : 
· este interzisa folosirea instalatiilor si aparatelor electrice defecte sau improvizate ; 

· conductori neizolati nu se vor folosii in gospodariile populatiei ;
· nu se vor lasa sub tensiune fara supraveghere aparatele electrice de uz casnic ;
· la tablourile electrice de distributie ,se vor folosii numai sigurante fuzibile calibrate ;
· nu este permis sa se traga conductori improvizati in case sau dependente .


2 La utilizarea sobelor ,coturilor si burlanelor : 
· sobele din metal se vor instala la un metru distanta fata de peretii din lemn sau alte materiale combustibile si la 70cm fata de materialele greu combutibile ;
· [image: image2.wmf]sobele din metal nu se voramplasa   pe dusumeaua combustibila ci pe postamente izolatoare din caramida cu grosimea de 25cm .Postamentul trebuie sa depaseasca perimetrul sobei cu 25cm ,iar in fata focarului cu 50cm ;
· sobele din caramida sau teracota vor avea pe dusumea in fata usilor de alimentare cu combustibil o tabla metalica cu dimensiunile 70/50cm ;
· nu se vor folosii lichide combustibile sau inflamabile la aprinderea focului ;
· sobele vor fi prevazute cu usite atit la focar cit si la cenusar ;
· se vor evita supraincalzirile care pot aprinde obiectele din jur; 

· focul din soba nu se v-a lasa nesupravegheat sau in grija copiilor;
· cosurile din zid vor fi izolate fata de elementele combustibile ale planseelor si acoperisului; 

· nu este permisa scoaterea burlanalor in podul constructiei sau pe sub streasina la o distanta mai mica de 10cm In incaperi lungimea burlanului nu trebuie sa fie mai mare de 10cm si mai mult de 3 coturi;
· in pod cosurile de fum trebuie sa fie tencuite si varuite ;
· cenusa va fi strinsa intr-un loc amenajat dupa ce mai intii a fost stinsa .
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3.La folosirea buteliilor cu gaze lichefiate: 
· se vor folosii numai cu regulator de presiune cu garnituri etanse , cu furtun de cauciuc ,care sa nu prezinte porozitatii ,crapaturii sau largiri la capete ;
· distanta dintre buteliie si aragaz va fi cel putin de 1m ,iar fata de sursele de caldura cu flacara deschisa de cel putin 2m;
· buteliile vor fi folosite numai in pozitie verticala;
· nu se vor face manevre de descarcare – incarcare a gazului lichefiat dintr-o butelie in alta in nici o imprejurare;
· nu lasati in functiune si nesupravegheate aparatele de incalzire sau preparare a hranei care utilizeaza gaze combustibile;
· in timpul functionari aparatelor care utilizeaza gaze asigurati ventilarea incaperilor in care sunt amplasate ;
· la aragazele racordate la instalatie prin furtun ,aceasta trebuie sa fie de tip ,,aragaz”sa aiba lungimea de maximul 1m ,si capetele bine fixate si asigurate cu coliere ,verificati cu regularitate starea furtunului de racordare.


4. La depozitarea furajelor ,paielor si materialelor combustibile:

· se vor depozita cit mai departe de casa ,bucatarii de vara ,magazii sau dependinte;
· se va pastra curatenie perfecta pe terenul de depozitare.


5. La folosirea focului deschis si fumatului : 
· [image: image4.wmf]este interzisa folosirea focului deschis linga furaje sau in apropierea materialelor combustibile;
· focurile facute in gradini sau curti nu vor fi la o distanta mai mica de 50m fata de furaje sau alte materiale combustibile ;
· nu lasati nesupravegheate focurile deschise ,pentru distrugerea resturilor menajere sau a vegetatiei uscate din gospodarii si curti;
· evitati aprinderea lor pe timp de vant ;
· la apropierea noptii, stingeti focurile cu apa sau prin acoperire cu pamant si asigurati-va ca nu mai exista posibilitatea reaprinderii lor ;
· nu aruncati la intamplare chibriturile si tigarile nestinse;
· atentionati copii si supravegheati-i , pentru a nu provoca incendii .
